KARTA CHARAKTERYSTYKI

SPRAY-KON S200 Kanister/S200 Aerozol
Karta zgodna z zatacznikiem | do ROZPORZADZENIA KOMISJI (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r.
zmieniajgcym rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestraciji,
oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH).

SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY | IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA

1.1. Identyfikator produktu

SPRAY-KON S200 Kanister/S200 Aerozol

Numer indeksowy: -

Synonimy: -

Numer CAS: -

Numer WE:

Numer rejestracji: -

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zastosowania zidentyfikowane:

Klej kontaktowy, tylko do zastosowan profesjonalnych: skleja polistyren spieniony, laminaty HPL, tkaniny,
gabki, kartony makulatorowe, ptyty pilsniowe, sklejke.

Zastosowania odradzane:

Wszystkie inne zastosowania niz w/w.

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Dystrybutor

AMERI-POL Trading Ltd. Sp. z o.0.

ul. Ks.Wilczewskiego 67

40-675 Katowice

TEL. 32/ 201 78 80-9

FAX: 32/ 201 78 86

Adres e-mail kompetentnej osoby odpowiedzialnej za karte charakterystyki: trading@ameripol.com.pl
1.4 Numer telefonu alarmowego

Instytut Medycyny Pracy w todzi: 042 657 99 00; 042 631 47 67

Data aktualizacji polskiej: 05.09. 2011 r.

SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja mieszaniny zgodnie z kryteriami dyr. 1999/45/WE:
F+; R12
R66-67
N; R51/53
Klasyfikacja mieszaniny zgodnie z kryteriami rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008:
Flam.Liq. 1; H224
STOT SE 3; H336
Aquatic Chronic 2; H411
EUHO066
Niebezpieczenstwo
2.2. Elementy oznakowania wg dyr. 67/548/EWG:
R66-67

Skrajnie tatwo palny Niebezpieczny dla sSrodowiska
Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia (zwroty R):
R12 — Produkt skrajnie tatwo palny
R51/53 — Dziata toksycznie na organizmy wodne; moze powodowaé diugo utrzymujace sie niekorzystne
zmiany w srodowisku wodnym.
R66 — Powtarzajace sie narazenie moze powodowac¢ wysuszanie lub pekanie skory.
R67 - Pary mogg wywotywac uczucie sennosci i zawroty gtowy
Zwroty wskazujgcy srodki ostroznosci (zwroty S):
S2 — Chroni¢ przed dzieémi
S9 — Przechowywaé pojemnik w miejscu dobrze wentylowanym
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SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

S16 — Nie przechowywac w poblizu zrédet zaptonu — nie pali¢ tytoniu

S60 — Produkt i opakowanie usuwac jako odpad niebezpieczny.

S61 - Unika¢ zrzutow do srodowiska. Postepowac zgodnie z instrukcjg lub kartg charakterystyki.
2.3. Elementy oznakowania wq rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008:

Flam. Lig. 1 STOT SE 3 Aquatic Chronic 2
Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia (zwroty H):
H224 - Skrajnie tatwopalna ciecz i pary
H336 — Moze spowodowac sennos¢ lub zawroty gtowy
H411 - Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujac diugotrwate skutki.
EUHO066 -Powtarzajgce sie narazenie moze powodowac wysuszanie lub pekanie skoéry”
Zwroty wskazujgcy srodki ostroznosci (zwroty P):
P102 — Chroni¢ przed dzie¢mi.
P210 — Przechowywac z dala od zrddet ciepta/iskrzenia/otwartego ognia/goracych powierzchni. — Palenie
wzbronione.
P273 - Unika¢ uwolnienia do $rodowiska.
P403 - Przechowywa¢ w dobrze wentylowanym miejscu.
P501 - Zawartos¢/pojemnik usuwac zgodnie z miejscowymi/regionalnymi/krajowymi/miedzynarodowymi
przepisami.
Informacje dodatkowe:
Pojemnik pod ci$nieniem, chroni¢ przed storicem i nagrzaniem powyzej temperatury 50°C. Nie
przektuwaé ani nie spalaé, takze po zuzyciu. Nie rozpylaé nad otwartym ogniem lub Zzarzacym sie
materiatem. Chronié przed zrédtami zaptonu — nie pali¢ w czasie rozpylania
W sekcji 16 zamieszczono znaczenie zwrotow H i R.

SEKCJA 3: SKEAD/INFORMACJA O SKLADNIKACH

3.1. Substancje

Nie dotyczy

3.2. Mieszaniny

Heptan

Zawartosc¢: >1-<5%

Nr indeksowy: 601-008-00-2

Nr CAS: 142-82-5

Nr WE: 205-563-8

Numer rejestracji:-

Klasyfikacja zgodna z kryteriami dyr. 67/548/EWG:

F;, R11 Xn; R65 N; R50/53
Xi;R38
R67
Klasyfikacja zgodna z kryteriami rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008:
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‘ ‘ Skin Irrit 2; H315 Aquatic Acute 1; H400

NFi:aabne]sz:?éczz'eHhitzvfo Asp. Tox. 1; H304 STOT SE 3; H336 Aquatic Chronic 1; H410
Uwaga C
Eter dimetylowy
Zawarto$¢: >50-<70% wag.
Nr indeksowy: 603-19-00-8
Nr CAS: 115-10-6
Nr WE: 204-065-8
Numer rejestraciji:-
Klasyfikacja zgodna z kryteriami dyr. 67/548/WE:

F+; R12
Uwaga U
Klasyfikacja zgodna z kryteriami rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008

A

Flam. Gas 1; H220

Press Gas

Niebezpieczenstwo

Aceton

Zawartosc¢: >1-<5% wag.

Nr indeksowy: 606-001-00-8

Nr CAS: 64-67-1

Nr WE: 200-662-2

Numer rejestraciji:-

Klasyfikacja zgodna z kryteriami dyr. 67/548/WE:

F; R11 Xi;R36
R66-67
Klasyfikacja zgodna z kryteriami rozporzgdzenia (WE) nr 1272/2008:

Eye Irrit 2; H319
STOT SE 3; H336
EUH066

Flam Liq. 2; H225
Niebezpieczenstwo
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2-Metylobutan (izopentan)

Zawartosc¢: >30-<50% wag.

Nr indeksowy: 601-006-00-1

Nr CAS: 78-78-4

Nr WE: 201-142-8

Numer rejestracji:-

Klasyfikacja zgodna z kryteriami dyr. 67/548/WE:

F+; R12 Xn;R65 N; R51/53
R66-67 Uwaga C
Klasyfikacja zgodna z kryteriami rozporzgdzenia (WE) nr 1272/2008:

Flam. Liq. 1; H224 Asp. Tox. 1; H304

Niebezpieczenstwo STOT SE 3; H336

EUH066
W sekcji 16 podano znaczenie zwrotéw H i R.

Aquatic Chronic 2; H411

SEKCJA 4: SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1. Opis srodkéw pierwszej pomocy

Informacje ogdlne:

W przypadku jakichkolwiek watpliwosci lub utrzymywania dolegliwosci, zasiegna¢ porady lekarza i
przedstawi¢ opakowanie/etykiete lub niniejsza karte charakterystyki. Osobe nieprzytomng utozy¢ w
pozycji bocznej ustalonej. Osobie nieprzytomnej nie poda¢ nigdy jakichkolwiek srodkéw doustnie. W

przypadku zatrzymania oddechu zastosowac sztuczne oddychanie. W przypadku wystgpienia trudnoéci

oddechowych, osoba przeszkolona moze podacé tlen. Zasiegnaé niezwtocznie porady lekarza.
Niezwtocznie usung¢ zanieczyszczone ubranie i upraé przed ponownym uzyciem.

Wdychanie

Wyprowadzi¢/wynies¢ poszkodowanego na swieze powietrze. Zapewni¢ ciepto i spokdj. Zasiegnaé
porady lekarza w przypadku rozwoju lub utrzymywania sie jakichkolwiek dolegliwosci.

Kontakt ze skéra

Jak najszybciej zdjg¢ ubranie zanieczyszczone przez produkt. Zanieczyszczong skére umy¢ starannie

duzg iloscig wody z mydiem. Nie stosowac rozpuszczalnikdw. Zanieczyszczong odziez, buty uprac przed
ponownym uzyciem. Zasiegna¢ porady lekarza w przypadku rozwoju lub utrzymywania sie jakichkolwiek

dolegliwosci.
Kontakt z oczami
Niezwtocznie usung¢ soczewki kontaktowe, jesli sg i mozna je tatwo usungé. Przy podwinietych

powiekach niezwtocznie przemy¢ oczy duzg iloscig czystej biezgcej wody (przemywaé przez co najmniej
15 minut). Zasiegng¢ porady lekarza, zwtaszcza w przypadku rozwoju lub utrzymywania sie jakichkolwiek

dolegliwosci, np. cech podraznienia oczu.

Potkniecie

Nie wywotywac¢ wymiotdéw bez uprzednich zalecen lekarza. Przeptuka¢ usta wodg. Osobie
poszkodowanej poda¢ 2 szklanki wody do wypicia. Osobie nieprzytomnej nigdy nie podawac doustnie
zadnych srodkow. Zasiegna¢ niezwtocznie porady lekarza. Pokazaé niniejszg karte charakterystyki.
ownym4.2. Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia

Drogi wchianiania do organizmu:

Droga oddechowa, skéra, potkni9ecie, kontakt z oczami
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SEKCJA 4: SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

Skutki narazenia ostrego:

Narazenie inhalacyjne na pary w duzym stezeniu moze powodowac¢ podraznienie oczu, jamy nosowe;j i
droég oddechowych. Dziata narkotycznie w duzym stezeniu, powodujac bole i zawroty gtowy, sennosc.
W nastepstwie bezposredniego kontaktu moze powodowac podraznienie oczu.

Patrz takze sekcja 11

Skutki narazenia przewlektego:

W kontakcie ze skora, w nastepstwie powtarzanego lub przedtuzonego narazenia, produkt powoduje
usuniecie naturalnej warstewki ttuszczowej, co moze powodowac zaczerwienienie wysuszenie i pekanie
skory.

Patrz takze sekcja 11

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego
postepowania z poszkodowanym

Unikaé zanieczyszczenia oczu i skory. Zasiegna¢ porady lekarza w przypadku utrzymywania sie
szkodliwych skutkéw. Zanieczyszczong odziez i buty niezwtocznie zdjaé i uprac¢ przed ponownym
uzyciem. Osobe nieprzytomng utozy¢ i transportowaé w pozycji bocznej ustalone.

Wskazowki dla lekarza

SEKCJA 5: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze: Suche proszki gasnicze, ditlenek wegla (CO,). Zagrozone pojemniki
chtodzi¢ rozpylong woda, aby zapobiec ich wybuchowi.. Gazy/pary/mgty rozprasza¢ rozpylong woda.
Niewtasciwe $rodki gasnicze: Zwarte strumienie wody.

5.2. Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning

Produkt skrajnie tatwopalny. Wytwarza wybuchowe mieszaniny par z powietrzem. Pary mogg migrowac
nad podtozem i ulega¢ wstecznemu zaptonowi w kontakcie z odlegtymi zrédtami zaptonu. Podczas
pozaru moga wytwarzac sie: dymy, tlenek wegla i ditlenek wegla, palne pary i inne toksyczne i draznigce
gazy — patrz takze sekcja 9. Nie wdychac¢ par i dymow wytwarzajgcych sie podczas pozaru.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

W zalezno$ci od rozmiaru pozaru nosi¢ odziez ochronng gazoszczelng i aparaty oddechowe z
niezaleznym zrédtem powietrza, buty ochronne, kaski, kombinezony ochronne itp. Produkt jest palny,
nierozpuszczalny w wodzie. Patrz takze sekcja 9.

Informacje dodatkowe:

Zuzyte srodki gasnicze zebrac i usung¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Nie dopuszczaé do przedostawania sie zuzytych srodkéw gasniczych, skazonej wody do kanalizacji, wod
powierzchniowych i wod gruntowych oraz systeméw drenarskich.

Zawiadomic¢ otoczenie o pozarze, usunga¢ z obszaru zagrozenia wszystkie osoby nie biorgce udziatu w
likwidowaniu pozaru.

Powiadomi¢ Panstwowg Straz Pozarng, a w razie konieczno$ci takze Policje Paristwowg, najblizsze
wiadze terenowe i najblizszg jednostke Ratownictwa Chemicznego.

SEKCJA 6: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach
awaryjnych

Dla os6b nienalezgcych do personelu udzielajgcego pomocy

Zabroni¢ dostepu osobom postronnym do miejsca skazenia.

Dla os6b udzielajacych pomocy

Produkt skrajnie fatwopalny. Usuna¢ wszelkie zrédta zaptonu — nie pali¢ tytoniu. Nie stosowaé narzedzi
urzadzen iskrzgcych. Zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Zastosowac srodki ostroznosci zapobiegajace
wytadowaniom elektrostatycznym. Nie wdycha¢ par/aerozoli produktu. Unika¢ zanieczyszczenia oczu,
skory i odziezy. Nosi¢ odpowiednie srodki ochrony indywidualnej — patrz sekcja 8. Do usuwania wycieku
produktu skierowa¢ wyszkolony i odpowiednio wyposazony personel.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
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Nie dopuszczaé do przedostawania sie produktu do wéd powierzchniowych, gruntowych i gleby. Nie
dopuszczac¢ do przedostawania sie produktu do kanalizacji. Zabezpieczy¢ kratki i studzienki sciekowe.
Powiadomic¢ odpowiednie wtadze w przypadku uwolnienia produktu do srodowiska.

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania
skazenia

Uwolniony produkt obwatowaé. W przypadku uwalniania sie aerozolu zastosowa¢ odpowiednig
wentylacje. Wyciek zasypac¢ obojetnym niepalnym materiatem pochtaniajgcym (np. uniwersalny materiat
pochfaniajacy, suchy piasek, ziemia okrzemkowa) i zebra¢ mechanicznie do oznakowanego pojemnika
na odpady. Odpady produktu usuwaé zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w sekcji 13.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Sprzet ochronny i odziez - patrz sekcja 8.

Unieszkodliwianie odpadu - patrz sekcja 13 i 15

SEKCJA 7: POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Patrz takze sekcja 6. Zapewni¢ odpowiednig wentylacje, takze miejscowg w zaleznosci od potrzeby. Pary
produktu tworza wybuchowe mieszaniny z powietrzem. W przypadku niedostatecznej wentylacji pary
produktu, ktore sg ciezsze od powietrza, moga gromadzi¢ sie i migrowa¢ nad podtozem oraz ulegac
wstecznemu zaptonowi w kontakcie z odlegtymi zrédtami zaptonu. Nie wdychaé par, mgiet i rozpylonego
produktu. Zanieczyszczong skére umyé wodg z mydtem. Stosowac tylko w dobrze wentylowanych
pomieszczeniach. Nie przektuwac ani nie spalac, takze po zuzyciu. Nie rozpyla¢ nad otwartym ogniem
lub Zarzacym sie materiatem. Chroni¢ przed zrodtami zaptonu.

Nie jes¢, nie pi¢ i nie pali¢ tytoniu podczas stosowania produktu.

Przestrzega¢ zalecen obowigzujacych podczas pracy z czynnikami chemicznymi — rozporzadzenie
Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z
wystepowaniem w miejscu pracy czynnikéw chemicznych — Dz. U. z dnia 18 stycznia 2005 r., Nr 11, poz.
86. Przestrzegaé zalecenh okreslonych w instrukcji stosowania i podanych na etykiecie.

Zalecenia przeciwpozarowe i przeciwwybuchowe:

Przechowywac z dala od zrédet zaptonu - nie pali¢ tytoniu. Stosowaé wyposazenie elektryczne w
wykonaniu przeciwwybuchowym. Nie stosowaé urzgdzen i narzedzi iskrzacych. Zastosowaé $rodki
ostrozno$ci zapobiegajgce wytadowaniom elektrostatycznym. Produkt wytwarza wybuchowe mieszaniny
z powietrzem, ktére migrujg nad podtozem i moga ulega¢ wstecznemu zaptonowi w kontakcie z
odlegtymi zrodtami zaptonu. Nie rozpylaé¢ na otwarty ptomien, gorace powierzchnie lub zarzacy sie
materiat. Opréznione pojemniki zawierajg pozostatosci produktu, ktére stanowig zagrozenie.
Przestrzegaé¢ wszelkich zalecen podanych na etykiecie produktu, takze po opréznieniu pojemnikow.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, tacznie z informacjami dotyczacymi wszelkich
wzajemnych niezgodnosci.

Produkt skrajnie tatwo palny. Nie przechowywaé w przejsciach i na klatkach schodowych. Produkt
przechowywa¢ w zabezpieczonych stabilnie pojemnikach, w oryginalnych szczelnie zamknietych
pojemnikach w chtodnym, suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Pojemnik pod cisnieniem,
chroni¢ przed storicem i nagrzaniem powyzej temperatury 50°C. Chroni¢ przed Zrodtami ciepta, iskier i
otwartego ptomienia. Nie przechowywaé z kwasami i utleniaczami. Patrz takze sekcja 10.

Nie przechowywac¢ z zywnosciag, napojami i pasza.

7.3. Szczegblne zastosowanie(-a) koncowe

Brak informaciji dotyczgcych szczegoinych zastosowan koncowych. Patrz takze karta techniczna
produktu.

SEKCJA 8: KONTROLA NARAZENIA/SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1. Parametry dotyczace kontroli

Najwyzsze dopuszczalne stezenie w srodowisku pracy zgodnie z obowigzujacymi przepisami krajowymi -
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy
(Dz.U.02.217.1833 ze zmianami w Dz.U.2005.212.1769; Dz.U.2007.161.1142; Dz.U.2009.105.873;
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Dz.U.2010.141.950).

Heptan i jego izomery

NDS — 1200 mg/m® NDSCh - 2000 mg/m® NDSP - nie okreslono

Wartosci indykatywnych najwyzszych dopuszczalnych stezen w srodowisku pracy w UE dla n-heptanu
NDS — 2 085 mg/m®; NDSCh — nie okreslono (15-minut); NDSP — nie okreslono.

Metoda oznaczania:

PN-84/7-04138/01 Badania zawartosci heptanu. Postanowienia ogdlne i zakres normy.
PN-84/7-04138/02 Badania zawartosci heptanu. Oznaczanie heptanu na stanowiskach pracy metodg
chromatografii gazowej z wzbogacaniem probki.

Metody oznaczania wybranych substancji w powietrzu srodowiska pracy. IMP t6dz 1994.

Eter dimetylowy

NDS — 1000 mg/ms; NDSCh - nie okreslono; NDSP - nie okreslono

Wartosci indykatywnych najwyzszych dopuszczalnych stezen w srodowisku pracy w UE dla eteru
dimetylowego

NDS - 1 920 mg/ms; NDSCh — nie okreslono; NDSP - nie okreslono.

Metoda oznaczania:

Metoda zalecana przez jednostki badawczo-rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy.
Aceton

NDS - 600 mg/m3;NDSCh- 1800 mg/m?’; NDSP - nie okreslono

Wartosci indykatywnych najwyzszych dopuszczalnych stezen w srodowisku pracy w UE
NDS -1 210 mg/m3; NDSCh — nie okreslono (15-minut); NDSP - nie okreslono.

Metoda oznaczania:

PN — 79/Z — 04057/00 Badania zawarto$ci acetonu. Postanowienia ogélne i zakres normy

PN — 79/Z — 04057/01 Badania zawarto$ci acetonu. Oznaczanie acetonu na stanowiskach pracy metodag
chromatografii gazowej.

PN-89/7-04023/02 Ochrona czystosci powietrza. Badanie zawartosci (w mieszaninach) szkodliwych
substancji wydzielajgcych sie z wyrobdw lakierowych nitrocelulozowych. Oznaczanie acetonu, alkoholi:
etylowego, n-butylowego, izobutylowego, etoksyetylowego, butoksyetylowego; octanéw: etylu, n-butylu,
etoksyetylu; toluenu i ksylenu na stanowiskach pracy metodg chromatografii gazowe;.

Izopentan (metylobutan)

NDS - 3 000 mg/m3; NDSCh - nie okreslono; NDSP - nie okre$lono

Metoda oznaczania:

Podstawy i Metody Oceny Srodowiska Pracy 4 (38) 2003 r.

Dopuszczalne wartosci stezenia substancji — sktadnikéw produktu w materiale biologicznym:

Nie okreslono.

Wartosci DNEL substancji — sktadnikéw produktu w warunkach narazenia ostrego i przewlektego:

Nie okreslono

Wartosci PNEC substancji — sktadnikow produktu dla srodowiska wodnego i biologicznych oczyszczalni
sciekow:

Nie okreslono.

8.2. Kontrola narazenia

Zapewni¢ odpowiednig wentylacje poprzez zastosowanie wyciggow na stanowiskach pracy lub ogdinej
wentylacji wywiewnej. W warunkach braku mozliwosci utrzymywania stezen par sktadnikéw produktu
ponizej dopuszczalnych wartosci nosi¢ odpowiednie srodki ochrony dr6g oddechowych.

Ochrona drég oddechowych:

Nie wdycha¢ par i aerozoli. W warunkach niedostatecznej wentylacji, w warunkach narazenia na stezenia
przekraczajgce dopuszczalne wartosci NDS nosi¢ maski filtrujgce z odpowiednimi pochfaniaczami.
Urzadzenia te nie zabezpieczajg pracownia w warunkach deficytu tlenu w powietrzu. W sytuacjach
awaryjnych, gdy stezenie substancji w powietrzu nie jest znane nosi¢ aparaty oddechowe z niezaleznym
doptywem powietrza. Zasiegna¢ porady specjalisty przy wyborze odpowiednich srodkéw ochrony drég
oddechowych.

Ochrona oczu:
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SEKCJA 8: KONTROLA NARAZENIA/SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Odpowiednie okulary ochronne, gogle.

Ochrona skory rak:

Nosi¢ odpowiednie odporne na dziatanie produktu rekawice ochronne, np. z alkoholu poliwinylowego.
Wiasciwosci ochronne rekawic zalezg nie tylko od rodzaju materiatu, z ktérego sg wykonane. Czas
dziatania ochronnego moze by¢ rézny przypadku réznych producentow rekawic. W przypadku wielu
substancji nie mozna precyzyjnie oszacowac czasu dziatania ochronnego rekawic. Uwzgledniajac
podane przez producenta parametry rekawic nalezy zwraca¢ uwage podczas stosowania produktu czy
rekawice jeszcze zachowujg swoje wtasciwosci ochronne.

Ochrona ciata:

Stosownie do narazenia podczas pracy z produktem nosi¢ odpowiednig odziez ochronng, fartuchy, buty
ochronne. Zasiegng¢ porady specjalisty przy wyborze odpowiednich srodkéw ochrony ciata.

Zalecenia ogolne:

Patrz takze sekcja 7. Zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Zdja¢ natychmiast odziez zanieczyszczong
produktem. My¢ rece przed kazdg przerwa i po zakonczeniu pracy. Zanieczyszczone rekawice ochronne
umy¢ przed zdjeciem. W miejscu pracy nie jesc¢, nie pi¢, nie pali¢ tytoniu. Unika¢ kontaktu ze skoérg i
odziezg. Nie dopuszczac do zanieczyszczenia oczu. Nie wdychac par i aerozoli.

SEKCJA 9: WLASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1. Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych.
Wyglad:

Ciecz, przezroczysta, klarowna

Zapach:

Swoisty - rozpuszczalnika

Prég zapachu:

Nie okreslono.

pH:

Nie ma danych.

Temperatura topnienia:

Nie ma danych.

Poczatkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia:
Ok. -42°C (1013 hPa)

Punkt zaptonu:

Ok. -104°C

Temperatura samozaptonu:

Nie okreslono.

Granice stezen wybuchowych (dane dla gtéwnego sktadnika gazow wyttaczajacych):
dolna: 1,8% obj.

gorna: 18% obj.

Gestos¢ par:

Nie okreslono.

Gestosc¢:

0,66 — 0,70 g/cm®

Rozpuszczalnos¢ w wodzie:

Nieznaczna.

9.2. Inne informacje

SEKCJA 10: STABILNOSC | REAKTYWNOSC

10.1. Warunki, ktérych nalezy unika¢:

Produkt stabilny w zalecanych warunkach stosowania i sktadowania. Nie ulega rozktadowi termicznemu
w zalecanych warunkach uzytkowania.

Unika¢ zrodet ciepta, ptomieni, iskier i innych zrodet zaptonu.

10.2. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
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SEKCJA 10: STABILNOSC | REAKTYWNOSC

Pary tworzg wybuchowe mieszaniny z powietrzem. Unika¢ podgrzewania pojemnikow, gdyz zagraza to
ich wybuchem. Unikaé ekspozycji na wysokg temperature lub bezposrednie swiatto stoneczne.

10.3. Materialy niezgodne

Kwasy, utleniacze. Patrz takze sekcja 7.

10.4. Niebezpieczne produkty rozktadu

W nastepstwie rozktadu termicznego lub podczas pozaru mogg wytwarzac sie toksyczne dymy,
zawierajgce aldehydy, kwas chlorowodorowy, tlenek i ditlenek wegla. Patrz takze sekcja 5.

SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1. Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych

Substancja

Nie dotyczy

11.2 Mieszanina

Istotne klasy zagrozenia

a) Toksycznosé ostra

Nie ma danych dla produktu.

b) Dziatanie zrace/draznigce na skoére

Produkt nie jest zaklasyfikowany jako stwarzajgcy zagrozenie w tej klasie

c) Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy

Produkt nie jest zaklasyfikowany jako stwarzajacy zagrozenie w tej klasie.

d) Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skoére

Produkt nie jest zaklasyfikowany jako stwarzajacy zagrozenie w tej klasie

e) Dziatanie mutagenne na komoérki rozrodcze

Nie ma danych dla produktu. Produkt nie jest zaklasyfikowany jako stwarzajgcy zagrozenie w tej klasie
f) Dzialanie rakotwoércze

Produkt nie jest zaklasyfikowany jako stwarzajacy zagrozenie w tej klasie.

g) Dziatanie szkodliwe na rozrodczos¢

Nie ma danych dla produktu. Produkt nie jest zaklasyfikowany jako stwarzajgcy zagrozenie w tej klasie.
h) Toksycznos$¢ dla dawki powtarzalnej

Nie ma danych dla produktu. Produkt nie jest zaklasyfikowany jako stwarzajgcy zagrozenie w tej klasie
i) Zagrozenie aspiracja:

Nie ma danych dla produktu. Produkt nie jest zaklasyfikowany jako stwarzajgcy zagrozenie w tej klasie
Opoéznione, bezposrednie oraz przewlekte skutki krétko- i dlugotrwatego narazenia

Drogi wchtaniania do organizmu:

Droga oddechowa, skoéra, droga pokarmowa, oczy.

Skutki narazenia ostrego:

Narazenie inhalacyjne na pary w duzym stezeniu moze powodowac podraznienie oczu, jamy Nosowe;j i
drég oddechowych. Dziata narkotycznie w duzym stezeniu, powodujac bdle i zawroty gtowy, sennosé.
W nastepstwie bezposredniego kontaktu moze powodowac podraznienie oczu.

Patrz takze sekcja 11

Skutki narazenia przewlektego:

W kontakcie ze skoérg, w nastepstwie powtarzanego lub przedtuzonego narazenia, produkt powoduje
usuniecie naturalnej warstewki ttuszczowej, co moze powodowac zaczerwienienie wysuszenie i pekanie
skory.

Patrz takze sekcja 11

Obserwacje uzasadnione praktycznym stosowaniem produktu

Wdychanie par w duzym stezeniu moze powodowac bdle i zawroty gtowy, podraznienie drog
oddechowych. W kontakcie ze skorg, produkt powoduje usuniecie naturalnej warstewki ttuszczowej, a w
nastepstwie przedtuzonego narazenia moze powodowaé wysuszenie skory i pekanie skory.

Metodg obliczeniowa, produkt jest klasyfikowany jako niebezpieczny dla zdrowia — patrz sekcja 2.

SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1. Ekotoksycznos¢
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SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE

Toksycznos¢ ostra dla srodowiska wodnego

Nie ma danych dla produktu. Metodg obliczeniowg, produkt zaklasyfikowano jako niebezpieczny dla
srodowiska. Dziata toksycznie na organizmy wodne; moze powodowac dtugo utrzymujace sie
niekorzystne zmiany w srodowisku wodnym.

Nie dopuszczac do uwolnienia nierozcienczonego produktu lub jego wiekszej ilosci do sSrodowiska. Nie
dopuszczac¢ do zrzutow produktu do kanalizacji, do zanieczyszczania wod powierzchniowych i gleby.
Toksycznosé przewlekta dla sSrodowiska wodnego

Nie ma danych dla produktu.

Toksycznos¢ dla mikroorganizmow

Nie ma danych dla produktu.

Toksycznos¢ dla organizmow w srodowisku lagdowym

Nie ma danych.

Toksycznos¢ dla srodowiska atmosferycznego

Nie ma danych dla produktu.

12.2. Trwalosé i zdoInosé do rozkiadu

Nie ma danych dla produktu.

12.3. Zdolnos¢ do bioakumulacji

Nie ma danych dla produktu.

12.4. Mobilnos¢ w glebie

Nie ma danych dla produktu.

12.5. Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB

Nie ma danych

SEKCJA 13: POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw

Postepowanie z odpadami produktu

Nie usuwac¢ do kanalizacji, sciekéw, rowdéw, drog wodnych. Nie usuwaé z odpadami komunalnymi.
Produkt i jego opakowanie nalezy usuwa¢ w sposob bezpieczny, w odpowiednim miejscu, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

Odpady produktu przekazac¢ do recyklingu badz sktadowania lub spalenia w odpowiednich instalacjach.
Klasyfikacja odpadéw:

Nie okreslono.

Klasyfikacja odpadéw zalezy od warunkdw i miejsca stosowania produktu. Uwzgledniajac swoiste warunki
stosowania produktu przez uzytkownika, w niektérych okolicznosciach mozna inaczej klasyfikowaé
odpady. Odpowiedni kod odpadéw jest zdeterminowany sposobem uzycia produktu.

Sposdb likwidacji odpadéw:

Catkowicie opréznia¢ pojemniki. Nieczyszczone pojemniki traktowaé jak odpady produktu. Sposéb
likwidacji odpadéw uzgodni¢ z wtasciwym terenowo Wydziatem Ochrony Srodowiska.

SEKCJA 14: INFORMACJE O TRANSPORCIE

Transport drogowy i kolejowy - ADR/RID

Kanistry

Nr ONZ: 3161

Klasa: 2

Kod klasyfikacyjny: 2F

LQO

Nalepki: 2.1

Grupa pakowania: -

Nr rozpoznawczy zagrozenia: 23

Prawidtowa nazwa przewozowa: GAZ SKROPLONY, PALNY, I.N.O (eter dimetylowy).
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SEKCJA 14: INFORMACJE O TRANSPORCIE

Aerozole (pojemniki pod cisnieniem)

Nr ONZ: 1950

Klasa: 2

LQ2

Kod klasyfikacyjny: 5F

Nalepki: 2.1

Grupa pakowania: nie dotyczy

Prawidtowa nazwa przewozowa: AEROZOLE
Transport morski — IMO/IMDG

Canisters

UN number: 3161

Class: 2,1

EmS: F-D; S-U

Marine pollutant: No

Packing group: not applicable

Proper shipping name: LIQUEFIED GAS, FLAMMABLE, N.O.S (DIMETHYL ETHER)
Aerosols

UN number: 1950

Class: 2

Packaging group: -

Proper shipping nhame: AEROSOLS, flammable
Transport lotniczy - ICAO/IATA

Canisters

UN number: 3161

Class: 2,1

Packing group: not applicable

Proper shipping name: LIQUEFIED GAS, FLAMMABLE, N.O.S (DIMETHYL ETHER)
Aerosols

UN number: 1950

Class: 2.

Label: 2.1

Packaging group: -

Proper shipping name: AEROSOLS, flammable

SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla
substancji i mieszaniny
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach. Dz. U. nr 63, poz. 322

Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie

rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) i
utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce
rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzgdzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe

Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (sprostowanie

Dz.U. L 136 z 29.5.2007 z pézniejszymi zmianami, ze szczegdlnym uwzglednieniem Rozporzgadzenia
Komisji (UE) Nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajgcym rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH) DZ.U. UE L133 z 31.5.2010).

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie

klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajgce dyrektywy
67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.U. L 353 z
31.12.2008).

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lutego 2010 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych
wraz z ich klasyfikacjg i oznakowaniem (Dz.U.10.27.140).
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SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie kryteriow i sposobu klasyfikaciji
substancji i preparatéw chemicznych (Dz.U.03.171.1666 ze zmianami w Dz.U.2004.243.2440;
Dz.U.2007.174.1222; Dz.U.2009.43.353).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz.U.09.53.439).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc,
rurociggow oraz pojemnikow i zbiornikdw stuzacych do przechowywania lub zawierajacych substancje
niebezpieczne lub preparaty niebezpieczne (Dz.U.10.125.851).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy
(Dz.U.02.217.1833 ze zmianami w Dz.U.2005.212.1769; Dz.U.2007.161.1142; Dz.U.2009.105.873;
Dz.U.2010.141.950).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badan i pomiaroéw czynnikow
szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U.05.73.645 ze zmianami w Dz.U.2007.241.1772).
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla
srodkow ochrony indywidualnej (Dz.U.05.259.2173).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity w Dz.U.05.259.2173 ze zmianami w
Dz.U.2007.49.330 i Dz.U.2008.108.690).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikow chemicznych (Dz.U.05.11.86 ze zmianami w
Dz.U.2008.203.1275).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity w Dz.U.07.39.251 ze zmianami w
Dz.U.2007.88.587; Dz.U.2008.199.1227; Dz.U.2008.223.1464; Dz.U.2009.18.97; Dz.U.2009.79.666;
Dz.U.2010.28.145; Dz.U.2008.138.865).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz.U.01.112.1206).

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U.01.63.638 ze zmianami

w Dz.U.2003.7.78; Dz.U.2004.11.97; Dz.U.2004.96.959; Dz.U.2005.175.1458).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkdw, jakie nalezy spetnié przy

wprowadzaniu sciekéw do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego (Dz.U.06.137.984 ze zmianami w Dz.U.2009.27.169).

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Ocena bezpieczenstwa substancji — sktadnikéw produktu nie zostata dokonana.

SEKCJA 16: INNE INFORMACJE

Znaczenie zwrotow H wskazujacych rodzaj zagrozenia wyszczegolnionych w sekcji 2 i 3.
H220 - Skrajnie tatwopalny gaz.

H224 - Skrajnie tatwopalna ciecz i pary

H225 — Wysoce fatwopalna ciecz i pary.

H304 — Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ smiercia.

H315 — Dziata draznigco na skore.

H319 - Dziata draznigco na oczy

H336 — Moze spowodowaé sennos¢ lub zawroty gtowy

H400 — Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H410 - Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc diugotrwate skutki.
H411 - Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgac dtugotrwate skutki.

EUHO066 - Powtarzajace sie narazenie moze powodowaé wysuszanie lub pekanie skory.
Znaczenie zwrotow R wyszczegodlnionych w sekcji 2 i 3

R11 - Produkt wysoce tatwo palny.

R12 — Produkt skrajnie tatwo palny

R36 — Dziata draznigco na oczy.

R38 — Dziata draznigco na skore.

R50/53 — Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne; moze powodowac diugo utrzymujace sie
niekorzystne zmiany w srodowisku wodnym.

KARTA CHARAKTERYSTYKI str. 12z 13



KARTA CHARAKTERYSTYKI

SPRAY-KON S200 Kanister/S200 Aerozol
Karta zgodna z zatacznikiem | do ROZPORZADZENIA KOMISJI (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r.
zmieniajgcym rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji,
oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH).

SEKCJA 16: INNE INFORMACJE

R51/53 — Dziata toksycznie na organizmy wodne; moze powodowac¢ dtugo utrzymujgce sie niekorzystne
zmiany w srodowisku wodnym.
R65 - Dziata szkodliwie; moze powodowaé uszkodzenie ptuc w przypadku potkniecia.
R66 — Powtarzajace sie narazenie moze powodowac wysuszanie lub pekanie skory.
R67 - Pary moga wywotywac uczucie sennosci i zawroty glowy
Obecne wydanie karty charakterystyki zastepuje poprzednie wydanie.
Dane zawarte w karcie nalezy traktowac wylgcznie jako pomoc dla bezpiecznego postepowania w
transporcie, dystrybucji, stosowaniu i przechowywaniu.
Karta nie jest Swiadectwem jakosci produktu.
Informacje zawarte w karcie dotyczg wytgcznie tytutowego produktu i moga by¢ niewystarczajace dla
tego produktu uzytego w potgczeniu z innymi materiatami lub w niezidentyfikowanych zastosowaniach.
Stosujacy produkt jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm i przepiséw a
takze ponosi odpowiedzialnos¢ wynikajaca z niewtasciwego wykorzystania informacji zawartych w karcie
lub niewtasciwego zastosowania produktu.
Powyzsze informacje sg opracowane w oparciu o biezacy stan wiedzy i dotyczg produktu w postaci w
jakiej jest dostarczany. W przypadku, gdy warunki stosowania produktu nie znajdujq sie pod kontrolg
producenta, odpowiedzialnos¢ za bezpieczne stosowanie produktu ponosi uzytkownik.
Karte aktualizowano na podstawie angielskiej karty charakterystyki, z dnia 09.09.2008 r., z
uwzglednieniem obowigzujacych w Polsce przepiséw dotyczacych substancji i mieszanin chemicznych
przez firme Eko-Futura Sp. z 0.0.: www.ekofutura.com.pl

Koniec karty charakterystyki
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